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1. Gronytor

Aterstallningsavgift tas ut vid all form av arbeten, kérningar, upplag och
uppstéllning eller liknande som pé nagot sitt beddms inverka negativt pa
gronytor och vixter. Negativ inverkan bendmns i dokumentet som skada.
Aterstallningsavgiften omfattar bade det som utfors med tillstind och det som
utfors olovligen.

Genom aterstéllningsavgiften far kommunen kompensation for
vardeminskning, mojlighet att ersdtta viaxtmaterial samt tackning for framtida
underhallskostnader. Avgiften syftar ocksa till att styra atgarder och arbeten till
ytor dér det inte véxer trad for att gynna tradkrontdackning och biologisk
mangfald.

1.1 Nedtagning trad

Trad som behover tas ned infor atgérden/arbetet eller som kommunen bedomer
behover tas ned utifran férvantade eller uppkomna skador ersatts med tradets
virde enligt Alnarpsmodellen*. Se virderingsexempel under 1.3 Ovriga grinytor.
Vérderingen sker normalt innan paborjad atgard/arbete och bekostas av
sokanden. I de fall ovdntade skador uppstar gors varderingen nér skadan
uppstatt. Varderingen kan ske antingen internt av kommunens
landskapsingenjor eller annan kommunal tjansteperson med motsvarande
kompetens alternativt externt av foretag med utbildning inom omrédet.
Kommunens landskapsingenjor eller motsvarande gor bedomning fran fall till
fall kring ndr Alnarpsmodellen ar tillimpbar.

1.2 Skada pa trad

Trad som blivit skadade men bedoms kunna sté kvar tills vidare ersatts enligt
avsnittet Skadereglering pd trid i Alnarpsmodellen. Detta géller dven rotskador.
Gravning, upplag eller kdrning med tunga fordon inom trads rotzon rdknas som
skada om inget annat anges. Rotzonen innebéar stamdiametern (matt 1 m 6ver
mark) x 15 alternativt 2 m utanfér kronans utbredning. Avstandet som ar langst
av alternativen galler.

1.3 Ovriga gronytor

Storre buske/busktrdd som behover tas ned infor atgarden/arbetet eller som
kommunen bedémer behover tas ned utifran férvantade eller uppkomna skador
ersitts med 5000kr/st. Denna kategori avser storre buskar/busktrad som inte
omfattas av kategorin Grénytor och som inte heller bedoms omfattas av
Alnarpsmodellen.

Storre déda trdd som tas ned hanteras genom att stamdelen placeras pa av
kommunen utpekad plats, om méjligt i nédra anslutning till vaxtplatsen.



Gronytor sasom gras-, busk- och perennytor ska utdver att
aterstallas/aterplanteras ersattas med 50kr/kvm for att tdcka framtida underhall.

*Alnarpsmodellen ar en vedertagen modell f6r ekonomisk vardering av trad.
Modellen berdknar ateranskaffningsvardet baserat pa ett fatal parametrar som
ar val forankrade i verkliga prissattningar av trdd. Modellen fungerar for
samtliga trddslag som finns att tillga i plantskolor och den bygger endast pa
objektiva vdrden.

Exempel pa tidigare virderingar (Alnarpsmodellen) av trid i Mjolby
Sorbus austriaca (oxel) med stamomkrets 28cm. Inga skador. Fullt vital. 25 044kr

Sorbus intermedia (oxel) med stamomkrets 74cm. Sma skador pa krona, stam, och
stambas/rot. Mattligt forsdmrad vitalitet. 108 462kr

Salix (pil) med stamomkrets 70cm. Mattlig skada pa stam och krona. Nagot
forsamrad vitalitet. 68 218kr.

1.4 Sdrskild provning av ersdttningsansvar

Vid atgarder pa redan nedgrdavda ledningar ska forekomsten av trdd och buskar
som tillkommit efter nedldggning provas sérskilt i varje drende.
Ersédttningsansvar och eventuella aterstallningséatgarder ska forhandlas fran fall
till fall utifran faktisk paverkan, skadekaélla och proportionalitet.
Ledningsédgaren kan ddarmed inte per automatik héllas fullt ut
ersattningsskyldig for skador pa sadan véaxtlighet som tillkommit efter
ledningarnas nedldggning.

2. Asfaltsytor

Aterstillningsavgift efter ledningsgravning i allmén plats i gata beslutades av
Tekniska nimnden 2021-09-23. Kommunfullméktige beslutade 2021-11-23.
Aterstillningsavgiften borjade gélla 2022-01-01 (KS/2021:277).

2.1 Aldre asfalt

Vid gravning i asfaltsytor som ar &dldre an 3 ar debiteras ledningsdgaren med
den faktiska lagningskostnaden samt ett paslag med 50 %.



2.2 Nyare asfalt
Vid gravning i asfaltsytor som dr 3 ar eller nyare debiteras ledningsdgaren med
den faktiska lagningskostnaden samt ett paslag med 100 %.

Genom aterstdllningsavgiften far kommunen tackning for framtida
underhallskostnader som uppstar samt bidrar med uppmuntran till 6kad
samordning inom och mellan ledningsdgarna.

2.3 Tillampning for kommunens egen verksamhet
Bestammelserna i detta dokument galler i tillampliga delar &ven kommunens
egen verksamhet och kommunala bolag. Detta innebar att samma krav pa
ansoOkan, aterstéllning, ersattning och forhandlingsskyldighet galler oavsett om
arbetet utfors av externa entreprenorer eller av kommunen sjalv. Syftet ar att
sakerstélla en likvardig hantering av allman platsmark samt att kommunen
foregar med gott exempel i rollen som bade tillsynsmyndighet och aktor.

3. All allman plats

3.1 Olovligt arbete

Avser arbeten och atgarder som utfors olovligt (utan ansokan) eller paborjas
innan ansokan godkénts. Vid dessa situationer tas avgift ut enligt 1. Grénytor
och 2. Asfaltsytor med ett paslag pa 100%.

4. Oversikistabell

Kategori Avgift/aterstdllning
Nedtagning tréd Enligt Alnarpsmodellen
Skada pd trad Enligt Alnarpsmodellens avsnitt Skadereglering pa trid



Stdrre buske /busktréd
Storre déda trad
Grénytor

Aldre asfalt

Nyare asfalt

Olovligt arbete

5000kr/st

Stamdel sparas/flyttas

50kr/kvm och aterstéllning/aterplantering
Faktisk lagningskostnad med 50 % paslag
Faktisk lagningskostnad med 100 % paslag

Enligt 1. Gronytor och 2. Asfaltsytor med 100% paslag
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