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Skyfallsberäkning, Vårdcentralen Fall 

Detta PM är en komplettering till tidigare utredning ”PM Skyfallsmodellering Fall, Mjölby kommun”, 

WSP 250828.  

I den tidigare rapporten och utredningen simulerades skyfall för 100-årsregn för hela detaljplanen i 

Fall, Mantorp. Även nulägesscenario simulerades med 100-årsregn. De framtidsscenarion som 

simulerades omfattade ny bebyggelse, vägar samt åtgärder för fördröjning, avledning och 

omhändertagande av skyfall. Resultaten visade att planen är genomförbara och att ny bebyggelse 

bedöms klara sig utan att riskera att översvämmas i samband med ett 100-årsregn samtidigt som 

situationen inte bedömdes förvärras för befintlig bebyggelse.  

Nu har planarbetet gått vidare med att i ett första skede enbart anlägga planerad park och vårdcentral. 

Detta utan de skyfallsåtgärder som simulerats i samband med den tidigare utredningen. Därför har en 

ny simulering av ett 100-årsregn genomförts för att ge svar på hur vårdcentralen klarar sig från 

översvämning innan alla tidigare föreslagna skyfallsåtgärder anlagts. Simuleringsresultaten ska också 

ge svar på om situationen för befintlig bebyggelse i området riskerar att förvärras eller inte i samband 

med ett 100-årsregn.  

För att genomföra ny beräkning har en ny höjdmodell tagits fram som innefattar befintliga markhöjder i 

området, förutom för ytan där ny vårdcentral och park ska anläggas. Den nya höjdmodellen är 

redovisad i figuren nedan och höjder i modellen är baserade på höjder levererade från MVG:s 

projektering. Både nuläge och framtidsscenario är simulerat med 100-årsregn som inkluderar en 

klimatfaktor på 1,25. 
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Resultatet från ny genomförd simulering med ett 100-årsregn visar att vattendjupet i området 
kring och i anslutning till vårdcentralen när en maximal nivå på +103,20. Det vill säga samma 
nivå som vid ett nulägesscenario enligt utförd simulering i tidigare utredning. 
Simuleringsresultatet från den utförda simuleringen är presenterat i figuren nedan.  

 

Resultatet innebär att risken för översvämning för den befintliga bebyggelsen inte riskerar att öka 
om vårdcentralen och parken anläggs utan att skyfallsåtgärder vidtas uppströms. För 
vårdcentralen innebär det att risk finns för att gatan närmast vårdcentralen översvämmas men 
vårdcentralens nivå för färdigt golv ligger på en nivå som är över nivån vattnet beräknas stiga till i 
samband med ett 100-årsregn, detta enligt projekterade höjder (se figur nedan) som använts 
som indata till utförd simulering.  

 

Sammanfattningsvis visar simuleringen att den planerade vårdcentralen inte bedöms utsättas 
för översvämningsrisk vid ett 100-årsregn, även utan anläggande av tidigare föreslagna 
skyfallsåtgärder. Den befintliga bebyggelsen påverkas inte negativt. 

 


