
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Dagvattenmodellering Fall Erik Backteman  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10367643 2025-08-28  

WSP Bro & Vattenbyggnad  

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (25) 

 

  

 https://ams.corp.pbwan.net/projects/10367643/Document/9_Leverans/250828 PM Skyfall/PM Skyfallsmodellering Fall, Mjölby kommun 250828.docx 

SKYFALLSMODELLERING – FALL MANTORP 

 

 

PM 2025-08-28 

 
  



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Dagvattenmodellering Fall Erik Backteman  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10367643 2025-08-28  

 2 (25) 

 

  

 https://ams.corp.pbwan.net/projects/10367643/Document/9_Leverans/250828 PM Skyfall/PM Skyfallsmodellering Fall, Mjölby kommun 250828.docx 

UPPDRAGSINFORMATION 

Uppdragsnamn:  Dagvattenmodellering Fall 

Uppdragsnummer 10367643 

Författare  Erik Backteman 

Datum   2025-08-28 

 

 

KUND 

MJÖLBY KOMMUN 

 

KONSULT 

WSP 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

wsp.com 

 

KONTAKTPERSONER 

Erik Backteman erik.backteman@wsp.com  

 

  

mailto:erik.backteman@wsp.com


 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Dagvattenmodellering Fall Erik Backteman  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10367643 2025-08-28  

 3 (25) 

 

  

 https://ams.corp.pbwan.net/projects/10367643/Document/9_Leverans/250828 PM Skyfall/PM Skyfallsmodellering Fall, Mjölby kommun 250828.docx 

Sammanfattning 

WSP har på uppdrag av Ramboll och Mjölby kommun genomfört en skyfallsutredning för det planerade 

exploateringsområdet Fall i Mantorp. Området är topografisk instängt och är därmed särskilt utsatt för 

översvämningsrisk vid kraftiga regn. Syftet med utredningen har varit att analysera översvämningsrisker vid ett 100-

årsregn, samt att föreslå åtgärder som skyddar både ny och befintlig bebyggelse. 

Utredningen bygger på hydrodynamisk modellering i MIKE+ samt kompletterande analyser i SCALGO Live. 

Modelleringen omfattar både nuläge och framtidsscenario med planerad bebyggelse och föreslagna åtgärder. En 

klimatfaktor på 1,25 har tillämpats på det 100-årsregn som simulerats för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar. 

Resultaten visar att området i sin nuvarande form riskerar omfattande översvämningar, med vattendjup över 1 meter 

vid vissa fastigheter och byggnader. För att möjliggöra exploatering utan att förvärra situationen krävs flera åtgärder, 

däribland: 

• Höjdsättning av ny bebyggelse och kvartersmark. 

• Anläggning av två skyddsvallar och tillhörande diken söder om området. 

• Nya dagvattendammar och lokala lågpunkter på parkeringsytor för fördröjning av vatten. 

Simuleringar visar att dessa åtgärder effektivt minskar översvämningsrisken. För befintlig bebyggelse sänks 

vattennivån med cirka 10 cm, och för ny bebyggelse undviks översvämning helt om höjdsättningen genomförs enligt 

rekommendation. Påverkan nedströms bedöms som obefintlig, då den avledningsförmågan ut från området redan 

idag är kapacitetsmässigt begränsad. 

Sammanfattningsvis visar utredningen att området kan exploateras på ett hållbart sätt, förutsatt att föreslagna 

åtgärder genomförs. Modelleringen utgör därmed ett viktigt underlag för fortsatt planering och projektering. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

WSP har på uppdrag av Ramboll och Mjölby kommun genomfört en skyfallsutredning med hjälp av en hydrodynamisk 

modell för det planerade exploateringsområdet Fall i Mantorp, Mjölby kommun. Området är beläget i ett topografisk 

instängt område och riskerar att drabbas av översvämningar vid skyfall. Det finns därför ett behov av att säkerställa att 

höjdsättning och placering av ny bebyggelse minimerar översvämningsrisken, samtidigt som exploateringen inte får 

förvärra situationen för befintliga byggnader i närområdet eller nedströms. Figur 1 visar översiktligt var 

exploateringsområdet är beläget i förhållande till befintlig bebyggelse i Mantorp.  

 

Figur 1 Lokalisering av utredningsområdet i Mantorp tätort.  
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1.2 Syfte och omfattning 

Uppdraget omfattar att, med hjälp av en hydraulisk skyfallsmodell, simulera ett 100-årsregn i programmet MIKE+. 

Syftet är att ta fram ett åtgärdsförslag som säkerställer att planerad bebyggelse inte drabbas av översvämning, samt 

att befintlig bebyggelse inte påverkas negativt. Modellen omfattar det planerade bebyggelseområdet enligt Figur 2, 

samt angränsande områden som kan påverka eller påverkas av exploateringen. I uppdraget ingår att simulera och 

inkludera åtgärder i skyfallsmodellen. 

100-årsregnet simuleras både för ett nuläge och ett framtidsscenario, för att identifiera eventuella ökade 

översvämningsrisker till följd av den planerade bebyggelsen. 

 

Figur 2 Planerad bebyggelse som ska omfattas av skyfallsmodellen.  

1.3 Underlag  

Följande underlag har använts i utredningen: 

• Marktäckedata, Scalgo Live  

• SGU Jordartskarta 1:25000 – 1:100000  

• Svenskt Vatten P110 

• Fastighetsindelning Lantmäteriet, samt nya fastighetsindelning från Mjölby kommun.  

• Projekterade dagvattenledningar, MVG 

• Befintliga markhöjder, Lantmäteriet 

• Planerade markhöjder, MVG 
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2 Metodik och genomförande 

WSP har tagit fram en sammankopplad MIKE+ skyfallsmodell för att utreda konsekvenserna av ett 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,25. Modellen består av en markavrinningsmodell och en ledningsnätsmodell som har sammankopplats 

så att vatten från marken kan rinna ner i ledningsnätet och tvärtom kan även vatten från ledningsnätet rinna ut på 

marken.  

Modellen beräknar vattennivå- och flödesförhållanden till följd av angiven nederbörd. Metoden för markavrinning som 

tillämpats följer ”Vägledning för skyfallskartering (MSB 2023)”. Med metodiken görs förenklingar bland annat med 

avseende på hur vattnet transporteras.  

Markavrinningsmodellen har byggts upp av en terrängmodell, beskrivning av nederbördsbelastning, infiltration i 

marken samt beskrivning av hur snabbt vattnet rinner av på markytan med hänsyn till markens råhet. 

Markavrinningsmodellen har sedan kopplats till ledningsnätsmodellen som inkluderar ledningar, brunnar och utlopp.  

En banvall som ligger uppströms exploateringsområdet löper tvärs igenom markavrinningsmodellen som upprättats. 

För att ta höjd för banvallens infiltrationsförmåga i utförda beräkningar har ett avdrag gjorts på det regn som släppts 

över själva banvallen. Där har ett 10-årsregn dragits av från det 100-årsregn som belastar marken i övriga delar av 

modellen. Detta är en något förenklad metod och hantering av banvallen. Men det innebär att en relativt stor volym 

vatten hanteras inom banvallens område i modellen.  

Hela regnvolymen som genereras av simulerat regn släpps i den hydrauliska modellen på terrängmodellen som 

använts vid utförda beräkningar. När sedan vattnet rinner på ytan i simuleringen följer det topografin och rinner längs 

svackor mot lägre belägna områden. I modellberäkningarna kan sedan vatten fastna i terrängens lågpunkter. Utbyte 

av vatten mellan ledningsnätet och terrängmodellen kan endast ske där det finns brunnar inlagda. I modellen är det 

enbart brunnar inlagda på huvudledningsnätet. Servisledningar, rännstensbrunnar och privata ledningssystem inom 

fastighetsmark är som regel inte med i modellen. Därmed rinner vattnet i stället på terrängmodellen i dessa områden i 

skyfallsmodellen, vilket kan leda till att vatten fastnar i lågpunkter utan möjlighet till avledning. För att få en något mer 

korrekt simulering av ledningsnätets funktion vid ett 100-årsregn skulle alla ledningar inom modellområdet behöva tas 

med. Dock har ledningsnätet generellt sett mindre betydelse vid skyfall eftersom huvuddelen av vattnet avledas 

ytledes.  
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2.1 Ledningar och diken 

Ledningsnätsmodellen är dels baserad på en sedan tidigare upprättad hydraulisk skyfallsmodell och 

ledningsnätsmodell med befintliga dagvattenledningar inom Mantorp. Modellen har sedan uppdaterats med planerade 

dagvattenledningar utifrån projekteringsunderlag erhållet från MVG. Befintliga ledningar som inkluderats i 

skyfallsmodellen framgår av Figur 3.  

 

Figur 3 Omfattning av befintliga dagvattenledningar som inkluderats i skyfallsmodellen. 

Diken som ingår i dagvattensystemet som omfattas av den hydrauliska modellen har inte lagts in i modellen med 

tvärsektioner. Istället ligger dikena med i den höjdmodell som använts vid utförda simuleringar. Flöden i diken 

simuleras därmed som ytavrinning i terrängmodellen. Samma metodik har tillämpats för dagvattendammar. 

Figur 4 visar både befintliga (gröna) och projekterade (röda) dagvattenledningar inom och i anslutning till 

exploateringsområdet. Den blå ledningen är en befintlig ledning med dimension 800 mm som är den enda ledning 

som avvattnar området idag. Ledningen går från befintlig dagvattendamm, under Tollstadvägen och mynnar i ett dike 

öster om vägen. Ledningen ligger med flack lutning och har en maxkapcitet på ca 500 l/s.  

 

Figur 4 Befintliga och projekterade dagvattenledningar inom och i anslutning till exploateringsområdet.  
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2.2 Nedströms villkor 

Skyfallssimuleringar har i huvudsak genomförts för att utreda situationen inom och i direkt anslutning till planerade 

exploatering inom Fall. Därför har modellen främst omfattat de områden närmast Fall som bedöms kunna påverkas 

och ha påverkan på den planerade exploateringen. Simulering av nuläge och framtida situation har även genomförts 

för att säkerställa att tänkt exploatering inte ska påverka områden längre nedströms negativt. Figur 5 visar omfattning 

och utbredning av den stora skyfallsmodell som genomförts. Den blå rektangeln visar området för de mindre 

beräkningar som också utförts, med störst fokus på exploateringsområdet. Där modellen har avgränsats kan vatten 

flöda fritt ut från modellen så att inga fiktiva instängda områden skapas.  

 

Figur 5 Skyfallsmodellens omfattning och avgränsning 
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2.3 Regn 

CDS-regn med 100-års återkomsttid och en varaktighet på 6 timmar har använts i modellen enligt Svenskt Vatten 

P104. CDS-regn består av flera blockregn med varierande intensitet och varaktighet. En klimatfaktor på 1,25 har 

applicerats på regnet för att ta hänsyn till klimatförändringar. I Figur 6 redovisas regnkurva över regnintensitet för det 

simulerade CDS-regnet med återkomsttid på 100 år.  

 

Figur 6 Intensitetskurva för det 100-årsregn som använts vid utförda beräkningar.  

 

2.4 Terrängmodell 

För framtidsscenariot har höjddata hämtats från projekterade marknivåer inom området vilket sammanställts i en 3D 

modell. Framtida höjder som inkluderats omfattar höjder för nya gator, parkeringar, grönytor, innegårdar och 

byggnader. Även skyfallsåtgärder har lagts in i terrängmodellen för att kunna simulera möjligheten för den ytliga 

avrinningen att ledas dit och eventuellt fördröjas.  

För de områden inom avrinningsområdet som inte förändrats har höjddata hämtats från Lantmäteriets nationella 

höjdmodell och Scalgo för att bygga höjdmodellen. För nulägesmodellen har höjddata hämtats från Lantmäteriets 

nationella höjdmodell och Scalgo. Planerade byggnader har höjts i modellen för att förhindra att vatten rinner över 

dessa ytor. 

Höjdmodellerna har ett rutnät med en storlek på 1 x 1 m vilket sedan använts vid utförda skyfallssimuleringar. Figur 7 

visar skillnaden mellan befintlig terrängmodell och terrängmodell som innehåller framtida och planerade höjder inom 

exploateringsområdet. Höjdmodellernas omfattning har avgränsats utifrån vattendelare och områden som bedöms 

kunna påverka eller påverkas av exploateringen. 
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Figur 7 Höjdmodell med framtida situation till vänster och befintlig höjdmodell till höger.  

2.5 Koordinat- och höjdsystem 

Utredningen tillämpar koordinatsystem SWEREF 99 15 00 och höjdsystem RH2000.  
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3 Resultat 

3.1 Nuläge MIKE+ 

Figur 8 visar resultatet av simuleringen av ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor med MIKE+. Av figuren framgår att 

utredningsområdet utgörs av ett tydligt lågområde. Vatten tillrinner från omgivande mark till platsen där vattnet blir 

stående. Modelleringen visar att vattennivån på den större vattenansamlingen uppgår till +103,2, vilket innebär att 

vattendjup kan nå över 1 m vid vissa befintliga fastigheter och byggnader. Även områden där ny bebyggelse planeras 

riskerar att översvämmas i stor utsträckning.  

 

Figur 8 Skyfallskartering i MIKE+, befintlig höjdsättning. Avrinningsområdets utbredning vänster hörn.  
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3.2 Nuläge Scalgo Live 

SCALGO Live är ett webbaserat beräkningsverktyg som används för att kartlägga, förstå och förebygga 

översvämningar. Verktygets terrängmodell baseras på den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet med en 

upplösning på 1x1 m. Programmet används med fördel i tidiga skeden för att göra översiktliga analyser av rinnvägar, 

lågpunkter och potentiellt översvämningskänsliga områden i samband med skyfall eller stigande nivåer i hav och 

vattendrag. En begränsning i programmet är att det inte tar hänsyn till någon tidsaspekt eller ledningsnätets kapacitet.   

En skyfallskartering har genomförts för ett framtida 100-årsregn, med en klimatfaktor på 1,25. Analysen har gjorts för 

100 mm regn, vilket motsvarar ett 100-årsregn med 6h varaktighet. Karteringen har utförts både med och utan 

markinfiltration. 

Figur 9 visar flödesvägar och vattenansamlingar som identifierats utifrån analysen med markinfiltration. Vatten 

tillrinner från omgivande mark till utredningsområdet där vattnet blir stående. Översvämningens utbredning vid 

bebyggelsen är något mindre i jämförelse med skyfallssimuleringen i MIKE+. Vattennivån ligger på +103,05, vilket är 

15 cm lägre än resultatet i simuleringen.  

Figur 10 visar flödesvägar och vattenansamlingar som identifierats utifrån analysen utan markinfiltration. Resultatet 

visar en större utbredning av översvämningen som har en vattennivå på +103,7, vilket är 50 cm högre än i 

simuleringen i MIKE+ och 65 cm högre än med infiltration i Scalgo.  

Viktigt att poängtera när Figur 9 och Figur 10 studeras är att ledningsnätet ej inkluderats i dessa analyser. Alltså finns 

inga möjligheter för översvämningar att avledas från instängda områden. Analyserna bör därmed studeras mer som 

lågpunktskarteringar.  

 

Figur 9 Skyfallskartering i Scalgo Live med infiltration, befintlig höjdsättning. Avrinningsområdets utbredning vänster hörn.  
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Att resultatet i Figur 10 ger betydligt större översvämning än Figur 9 beror enbart på att det inte tagits någon hänsyn 

till infiltrationen i Figur 10. Därmed bör resultatet studeras som ett scenario där marken är helt mättad. 

 

Figur 10 Skyfallskartering i Scalgo Live utan infiltration, befintlig höjdsättning. Avrinningsområdets utbredning vänster hörn. 
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3.3 Skyfallsåtgärder 

Som framgår av simuleringsresultaten av befintlig situation planeras den nya bebyggelsen i ett område som löper risk 

att översvämmas i samband med skyfall. För att möjliggöra ny bebyggelse och samtidigt inte öka risken för 

översvämning för den befintliga bebyggelsen kommer det krävas en rad skyfallsåtgärder i samband med 

exploateringen av området.  

För att förebygga att vatten flödar in från jordbruksmarken söder om utredningsområdet föreslås två vallar mellan 

jordbruksmarken och befintliga bebyggelsen. Mellan föreslagna vallar finns en befintlig vall. Intill vallarna föreslås 

diken som avvattnar jordbruksmarken och som kan tillåtas översvämmas vid kraftiga regn. Vid mer normalt 

förekommande regn ska dikena fungera som avvattning för åkermarken så att denna inte riskerar att bli 

översvämmad.  

Vall 1 (Figur 11) har en sträckning på ca 280 m. Bredden är flexibel, men begränsas av fastighetsgränserna för 

bostäderna i vallens närområde. Skyfallsmodelleringen visar att vattennivån på ansamlingen intill vallen ligger på 

+104,3. Med en säkerhetsmarginal på 20 cm innebär det att vallen behöver vara ca 0,7 m hög.  

Vall 2 (Figur 11) har en sträckning på ca 300 m. Liksom vall 1 begränsas bredden av fastighetsgränserna för 

närliggande bostäder. Med en vattennivå på ca +104,3 och en säkerhetsmarginal på 20 cm behöver vallen vara ca 

1,9 m hög längs de högsta partierna utmed vallen.  

Diket längsmed vallarna har en sträckning på 30–35 m. Storleken på dikena är flexibel. I modelleringen varierar 

bredden och djupet längs sträckan, bredden mellan 3–4 m och djupet 0,3–0,8 m. Anläggande av mindre diken kan 

också fungera men det kan föra med sig risk för att åkermarken kan komma att översvämmas mer frekvent och vid 

mer normalt förkommande regn.  

Ett antal nya dammar är också föreslagna inom området vilka är markerade i Figur 11. Dessa dammar hjälper till att 

minska översvämningsrisken i området men är inte de anläggningar som har störst betydelse för att kunna hantera 

skyfallsflöden. Det är vallarna i söder som har störst påverkan på skyfallsresultaten då det beräknas komma så pass 

stora flöden därifrån. Därmed har föreslagna vallar stor betydelse för skyfallshanteringen då de förhindrar och 

fördröjer stora flöden från att leta sig in mot exploateringsområdet. Dammarna är dock inte betydelselösa för 

skyfallshanteringen utan en del av helheten för en mer hållbar hantering av stora flöden i området.  

Med ny höjdsättning och åtgärder riskerar inte planerade byggnader att drabbas av översvämningen. Vattennivån vid 

befintlig bebyggelse sänks från +103,20 till +103,09, vilket innebär att vattendjupet minskar med ca 10 cm och 

situationen förbättras. Vattnet avleds vidare via befintlig kulvert under Tollstadvägen och mynnar i befintligt vattendrag 

som rinner mot nordost.   
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Figur 11 Skyfallskartering i MIKE+, planerad höjdsättning och bebyggelse samt åtgärder för att förebygga översvämningsproblematiken.  

 

I norra delen av exploateringsområdet, mellan ny bebyggelse och befintlig järnväg, planeras för nya parkeringsplatser. 

Här föreslås att mindre lokala lågpunkter skapas inom parkeringsytorna för att kunna kvarhålla mindre volymer vatten i 

samband med skyfall, se Figur 12. Lågpunkterna förses med dagvattenbrunnar och ledningar så att de inte 

översvämmas vid vanliga regn utan de ska endast ha fördröjande funktioner i samband med kraftiga skyfall.  

 

Figur 12 Parkering i norra delen mellan ny bebyggelse och järnvägen. 
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3.4 Framtida situation med åtgärder, MIKE+ 

Figur 13 visar resultatet från genomförd skyfallssimulering (100-årsregn inklusive klimatfaktor) där framtida 

exploatering och föreslagna åtgärder tagits med i beräkningarna.  

Simuleringarna visar att majoriteten av de planerade byggnaderna inte riskerar att drabbas av översvämning vid ett 

100-årsregn, förutsatt att föreslagen höjdsättning genomförs. Vid vissa byggnader identifieras dock lokala lågpunkter 

där vatten kan ansamlas, särskilt på innergårdar. För dessa rekommenderas justeringar i höjdsättningen enligt 

principskisser, där marken bör luta ut från byggnaderna och rinnvägar skapas för att leda bort vattnet. 

För den befintliga bebyggelsen visar modelleringen att situationen förbättras med de föreslagna åtgärderna. 

Vattennivån vid de mest utsatta fastigheterna och byggnaderna sänks med cirka 10 cm, vilket minskar risken för 

materiella skador.  

 

Figur 13 Resultat från skyfallssimulering i MIKE+, framtidssituation med inkluderade åtgärder.  

3.5 Påverkan nedströms 

Figur 14 visar områdena nedströms planområdet efter att vattnet avletts via befintlig dagvattenledning med en 

dimension på 800 mm under Tollstadvägen. I figuren jämförs översvämningssituationen innan och efter 

exploateringen. Ledningen under Tollstadvägen utgör den enda avrinningen från planområdet. På grund av att 

ledningen har begränsad kapacitet som redan i nuläget nås vid 100-årsregn sker ingen förändring efter 

exploateringen.  
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Figur 14 Vattendjup nedströms planområdet enligt resultat från skyfallskartering i MIKE+, befintlig höjdsättning t.v. och framtida t.h.  
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3.6 Diskussion av resultaten och rekommendationer  

3.6.1 Planerad bebyggelse 

Figur 15 visar att största delen av de planerade byggnaderna inte riskerar att drabbas av översvämningen. Några av 

byggnaderna, markerade inom ruta 1 och 2, i figuren riskerar dock att drabbas av översvämning. Detta kan dock 

undvikas och åtgärdas genom väl planerad höjdsättning inom och i anslutning till fastigheterna.  

 

Figur 15 Skyfallskartering i MIKE+, planerade byggnader, fastigheter och mark.  
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Figur 16 visar en av de drabbade fastigheterna där vattendjupet når ca 20 cm. För att förebygga att byggnaden 

drabbas av översvämningen rekommenderas en höjdsättning med 20 cm säkerhetsmarginal över simulerad 

vattennivå, vilket i detta fall är +103,29 (103,09+0,2). Höjdsättningen behöver även säkra att det skapas rinnvägar ut 

från innergården. Marken intill byggnader bör luta ut från fasaden. Enligt planerad höjdsättning behöver detta justeras 

inom markerat område i gult (Figur 16).  

 

Figur 16 Planerad byggnad (numrerad 1 i Figur 15) som riskerar att drabbas av översvämningen. Profil över vattendjup intill en av byggnaderna. 

Röd linje visar var profilen är tagen. Streckad gul markering visar område där marken lutar in mot fasaden.  

Efter utförda skyfallssimuleringar har projekteringen och höjdsättningen i anslutning till vårdcentralen gjorts om för att 

ta hänsyn till översvämningsrisker i samband med 100-årsregn. Ett utklipp från ny höjdsättning i anslutning till 

vårdcentralen visas i Figur 17. I figuren syns att nya höjder utmed byggnaden har nivåer som gör att byggnaden inte 

bedöms översvämmas i vid händelse av ett 100-årsregn. Enligt den nya höjdsättningen av gatan utanför 

vårdcentralen bör även gatan vara körbar och tillgänglig vid ett 100-årsregn.  

 

Figur 17 Uppdaterad höjdsättning i anslutning till vårdcentralen, MVG 2025-05-26. 
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Figur 18 visar en byggnad där vatten ansamlas på innergården på grund av en lågpunkt mellan byggnaderna i 

höjdmodellen. Här behöver höjderna justeras så att vattnet avleds säkert mellan byggnaderna ut från innergården (se 

pilar för önskade rinnvägar i Figur 18). 

 

Figur 18 Planerad byggnad (numrerad 2 i Figur 15) som riskerar att drabbas av översvämningen. Profil över lågpunkten som översvämmas på 

innergården. Röd linje visar var profilen är tagen. 

Figur 19 visar en principskiss för hur höjdsättningen på innergårdarna kan se ut. För att skydda byggnaderna bör 

marken luta ut från fasaden. Vattnet avleds sedan ut från innergården mellan byggnaderna.  

 

Figur 19 Principskiss över hur innergårdarna bör höjdsättas för att vattnet ska avledas säkert ut från innergården.  

3.6.2 Befintlig bebyggelse 

Gällande befintlig bebyggelse förbättras situationen i och med ny höjdsättning och åtgärder. Skillnaden i vattennivå 

mellan skyfallssimuleringen i MIKE+ för befintlig situation och framtida situation med åtgärder visas i Figur 20. 

Vattennivån sänks från +103,2 till +103,09, vilket innebär att vattendjupet minskar med ca 10 cm. 
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Figur 20 Profil över vattennivå för befintlig situation och planerad situation med skyfallsåtgärder. Till höger visas var profilen är tagen.   

Vattendjup över 0,5 m innebär risk för stora materiella skador och risk för hälsa och liv. Drabbade fastigheter har 

delats in i två riskklasser (Figur 21). Riskområde 1 utgörs av den bebyggelse med störst risk att drabbas av stora 

materiella skador. Här kan vattendjupet intill byggnader överstiga 1 m och på fastigheterna nå upptill 1,5 m. I 

riskområde 2 nås vattendjup mellan 0,1–1 m på fastigheterna. Intill fasaderna överstiger inte vattendjupet 0,5 m och är 

till stor del under 0,3 m, vilket innebär en lägre risk. Dock kan andra faktorer som källare och fönster i markplan öka 

risken för materiella skador.  
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Figur 21 Skyfallskartering i MIKE+, befintliga fastigheter som riskerar att drabbas av översvämning. 
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Figur 22 visar skillnaden i översvämningsutbredning vid de befintliga bostadsområdena i Fall, före och efter den 

planerade exploateringen. Lila översvämningsutbredning representerar nulägesscenariot och blå utbredning 

representerar ett framtida scenario med ny exploatering och skyfallsåtgärder. Av resultatet framgår att 

översvämningsutbredningen beräknas minska efter exploatering och anläggning av åtgärder.  

 

Figur 22 Skillnad i översvämningsutbredning för och efter exploatering. Blå ytor redovisar översvämningsutbredning efter exploatering och lila ytor 

visar före.  

Figur 23 visar skillnaden i översvämningsutbredning inom hela exploateringsområdet före och efter utbyggnad. 

Skillnaden inom de befintliga bostadsområdena går inte tydligt att utläsa på en mer översiktlig nivå. Det som dock 

framgår tydligt är att flera av de befintliga rinnstråken genom exploateringsområdet försvinner och ersätts med nya. 

Även översvämmade ytor försvinner på vissa platser och ersätts med andra ytor som istället översvämmas.  

 

 

Figur 23 Översvämningsutbredning vid 100-årsregn. Framtida situation till vänster och nuläge till höger.  
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4 Slutsatser 

Skyfallsmodelleringen för det planerade exploateringsområdet Fall i Mantorp visar att området är utsatt för betydande 

översvämningsrisker vid ett 100-årsregn, särskilt med nuvarande markförhållanden. Genom att tillämpa föreslagen 

höjdsättning och implementera skyfallsåtgärder kan dock både den planerade och befintliga bebyggelsen skyddas 

effektivt. 

De viktigaste slutsatserna från utredningen är: 

• Planerad bebyggelse: Majoriteten av de planerade byggnaderna och fastigheterna klarar ett 100-årsregn 

utan att drabbas av översvämning, förutsatt att föreslagen höjdsättning genomförs. För vissa fastigheter krävs 

dock justeringar av marknivåer, särskilt på innergårdar, för att undvika lokala vattenansamlingar. 

Principskisser för höjdsättning bör följas för att säkerställa att vatten leds bort från byggnader. 

• Befintlig bebyggelse: Modelleringen visar att föreslagna åtgärder, inklusive vallar och diken söder om 

området, bidrar till att minska vattennivåerna vid befintliga fastigheter och byggnader med upp till 10 cm. Detta 

innebär en tydlig förbättring av översvämningssituationen och minskar risken för materiella skador. 

• Påverkan nedströms: Eftersom den befintliga dagvattenledningen under Tollstadvägen redan är 

kapacitetsmässigt begränsad, sker ingen ytterligare påverkan nedströms efter exploateringen. Detta innebär 

att projektet inte förvärrar översvämningsrisken för områden längre bort. 

• Effekten av åtgärder: Kombinationen av höjdsättning, vallar, diken och dammar ger en robust lösning för att 

hantera skyfallsflöden. Särskilt vallar i söder har stor betydelse för att bromsa och styra vattenflöden bort från 

bebyggelsen. 

• Rekommendationer: För att skydda framtida bebyggelse från översvämning är det av stor vikt att 

höjdsättning av kvartersmark utförs så att säkra rinnvägar skapas för avledning av vatten. Nivåer för färdigt 

golv måste planeras noga utifrån beräknade vattennivåer i samband med skyfall. Vidare bör möjligheten att 

öka avledningskapaciteten från området utredas, även om det i dagsläget bedöms vara svårt att genomföra. 

Sammanfattningsvis visar utredningen att med rätt åtgärder kan området exploateras utan att öka 

översvämningsrisken – snarare förbättras situationen för både ny och befintlig bebyggelse. 

 


